
 
 

 

 

 

 

Stromsensor 

mit integriertem Stromwandler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Sensor kann der Effektivstrom (RMS) beliebiger Verbraucher bis 16 A Wechsel-
strom gemessen werden.  

Für hohe Anlaufströme ist eine Impulsbelastung bis 100 A zulässig. 

Im Gehäuse befindet sich ein Stromwandler, durch den die Zuleitung des zu messenden Anla-
genteils durchgeschliffen wird. 

Ein Mikroprozessor wandelt die analogen Messwerte in ein für den DL-Bus (Datenleitung) ge-
eignetes serielles Digitalsignal um. 
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DL-Bus (Adresse, Index) 
Der Sensor versorgt sich aus dem DL-Bus (Datenleitung) mit Energie und gibt auf Anfrage der 
Regelung den entsprechenden Messwert zurück. 

Geeignete Regelgeräte: 

UVR1611 ab Version A3.00 und Seriennummer 13286, sinnvoll aber nur im Ampere-Bereich 
verwendbar (Index 2) 

Alle Regler und CAN-Busgeräte mit x2-Technologie und DL-Schnittstelle. 

 

Die Anfrage setzt sich aus Adresse des Sensors und Index des erfassten Messwertes zusam-
men. 

Die Adresse wird mit den Dip-Schaltern auf der Platine einge-
stellt. Im Auslieferungszustand ist die Adresse auf 1 eingestellt 
(Werkseinstellung).  

So lange keine weiteren Sensoren am DL-Bus liegen, ist auch 
keine Änderung der Adresse erforderlich. 

 

 

Die wirksame Adresse ergibt sich aus Adresse 1 (= Werkseinstellung) und der Summe aller 
Werte der gewählten Dip-Stellungen. 

Beispiel: gewünschte Adresse 6  = 1 (aus Werkseinstellung) + 1 + 4 

            = die Dip-Schalter 1 und 4 müssen auf ON gestellt werden. 

Der Index des Messwertes ist fix vorgegeben: 
 

Index Messwert Messbereich 

1 Strom [0,1 mA] 10 mA ... 3200 mA 

2 Strom [0,1 A] 0,1 A ... 16,0 A 

 

UVR16x2 und Geräte mit x2-Technologie: Die Messwerte werden im Menü „DL-Bus“ als DL-
Eingänge parametriert. 
 

Anschluss, Montage und technische Daten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Polung der DL-Bus-Anschlüsse ist vertauschbar und muss nicht beachtet werden.  

Dip-Schalter 

DL-Bus / 
Datenleitung 

zu messende 
stromführende 

Ader 



Abmessungen in mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Technische Daten  

Index 1 [mA]  

Messbereich 10 mA .... 3200 mA 

Auflösung 0,1 mA 

Genauigkeit ± 10 mA 

Index 2 [A]  

Messbereich 0,1 A .... 16,0 A 

Auflösung 0,1 A 

Genauigkeit ± 0,1 A 

DL-Buslast 19 % 

Schutzart   IP40 

Max. Umgebungstemperatur für den Mess-
verstärker 

45°C 

Querschnittbereich 2,5 mm² bis 4 mm² 
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Hutschienenmontage 
(Tragschiene TS35  
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